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2.1 : Entziindbare Gase

Gefahr

| ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname
Sicherheitsdatenblatt-Nr.
Chemische Bezeichnung

Registrierungs-Nr.
Chemische Formel

: Acetylen (geldst)
: SDB-1000001

: Acetylen (geldst)
CAS-Nr. :74-86-2
EG-Nr. :200-816-9
Index-Nr. :601-015-00-0
: Registrierungszeitraum noch nicht abgelaufen.

: C2H2

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen :

Industriell und berufsmaBig. Vor Anwendung Geféhrdungsbeurteilung durchfiihren.

Prufgas / Kalibriergas. Laborzwecke. Kontaktieren Sie lhren Lieferanten fir weitere

Informationen Uiber Verwendungen.

Verwendungen von denen abgeraten : Anwendungen durch Verbraucher.

wird
Verwendung

. Industriell und berufsmaBig. Vor Anwendung Gefahrdungsbeurteilung durchfiihren.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens

1.4. Notrufnummer
Notfall-Telefonnummer

: SAUERSTOFFWERK STEINFURT
Sellen 106
48565 Steinfurt GERMANY
Tel.:  +49 (0) 2551-9398-0
Fax:  +49 (0) 2551-9398-98
E-Mail: sd.blaetter@sauerstoffwerk.de

© +49 (0) 2551-9398-0
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| ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Gefahrenklasse und -kateqorie hach Verordnung EG 1272/2008 (CLP)

« Physikalische Gefahren : Mit und ohne Luft explosionsfahig - (CLP : EUH006)
Entzlindbare Gase - Kategorie 1 - Gefahr - (CLP : Flam. Gas 1) - H220
Unter Druck stehende Gase - geléste Gase - Achtung - (CLP : Press. Gas Diss.) - H280

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45
: F+; R12
R5
R6

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).

- Gefahrenpiktogramm(e)

- Gefahrenpiktogramm Code : GHSO02 - GHS04
- Signalwort : Gefahr
- Gefahrenhinweise : H220 - Extrem entzlindbares Gas.
H280 - Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwédrmung explodieren.
- Ergdnzende Gefahrenmerkmale : EUHO006 - Mit und ohne Luft explosionsféhig.
- Sicherheitshinweise
- Pravention : P210 - Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Reaktion : P377 - Brand bei Gasleckage : Nicht I6schen, bis Leckage ohne Gefahr gestoppt werden
kann.
Pa381 - Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich.
- Lagerung : P403 - An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

2.3. Sonstige Gefahren

: Keine.

| ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoff / 3.2. Gemisch

Stoff.
CAS-Nr.
Bezeichnung des Stoffes Inhalt EG-Nr. Einstufung(DSD) Einstufung(CLP)
Index-Nr.
Registrierungs-Nr.
Acetylen (gelost) : 100 % 74-86-2 F+;R12 Flam. Gas 1 (H220)
200-816-9 e rots Gas biee (1250)
601-015-00-0
01-2119457406-36-
Enthalt keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.
* 1: Aufgefiihrt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.
* 2: Registrierungszeitraum noch nicht abgelaufen.
* 3: Registrierung nach REACH nicht erforderlich: Stoff wird importiert < 1t/a.
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| ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen (Fortsetzung)

Volltext der R-Satze siehe Abschnitt 16. Volltext der Gefahrenhinweise siehe Abschnitt 16.

| ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Einatmen : Hohe Konzentrationen kdnnen Ersticken verursachen. Symptome kdnnen Verlust der
Bewegungsfahigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht.
In niedrigen Konzentrationen kénnen narkotische Effekte entstehen. Symptome kénnen
Schwindelgefiihl, Kopfschmerz, Ubelkeit und Koordinationsstérungen sein.
Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhangigen Atemgerates in frische Luft zu
bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand kinstliche Beatmung.

- Hautkontakt : Schédliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.
- Augenkontakt : Schadliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.
- Verschlucken : Verschlucken wird nicht als mdglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
. Siehe Abschnitt 11.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
. Keine.

| ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Léschmittel

- Geeignete Léschmittel . Alle bekannten Léschmittel kénnen benutzt werden.

- Ungeeignete Loschmittel : Wasserstrahl zum Léschen ungeeignet.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Risiken : Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behalters verursachen.
Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behélters verursachen.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte : Durch unvollkommene Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Spezifische Methoden : Wenn maéglich, Gasaustritt stoppen.
Sich vom Behalter entfernen und aus geschitzter Position mit Wasser kuhlen.
Mit Wasser aus geschutzter Position bespriihen, bis der Behélter kalt bleibt.
Ausstromendes brennendes Gas nur lIéschen, wenn es unbedingt nétig ist. Eine spontane
explosionsartige Wiederentziindung ist méglich. Jedes andere Feuer I6schen.
Behélter aus dem Wirkbereich des Brandes entfernen, wenn dies gefahrlos mdglich ist.
MaBnahmen der Brandbekdmpfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen.
Druckbehélter kénnen bersten, wenn sie direktem Feuer bzw. Warmestrahlung durch Feuer
ausgesetzt sind. Gefahrdete Druckbehélter mit Wassersprihstrahl aus geschiitzter Position
kiihlen. Schadstoffbelastetes Léschwasser nicht in Ablaufe und die Kanalisation gelangen
lassen.
Wassersprihstrahl oder Wassernebel einsetzen, um Rauch niederzuschlagen.

Spezielle Schutzausriistung fiir die : In geschlossenen Rdumen umluftunabhéngiges Atemgerét benutzen.

Feuerwehr
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| ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekampfung (Fortsetzung)

| ABSCHNITT 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende

Verfahren

Personenbezogene
VorsichtsmaBnahmen

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

: Ortlichen Alarmplan beachten.
Auf windzugewandter Seite bleiben.
Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.
: Beim Betreten des Bereiches umluftunabhéngiges Atemgerat benutzen, sofern nicht die
Ungeféhrlichkeit der Atmosphare nachgewiesen ist.
Gebiet raumen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Zundquellen beseitigen.

: Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.
: Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden

: Keine.
: Umgebung bellften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

. Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

| ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Sicherer Umgang mit dem Stoff

Sicherer Umgang mit dem
Druckgasbehalter.

: Nur solche Ausriistung verwenden, die fiir dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und
Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren.
Produktaustritt an die Atmosphére vermeiden.
Gas nicht einatmen.
Nur erfahrene und entsprechend geschulte Personen sollten unter Druck befindliche Gase
handhaben.
Umgang mit dem Stoff im Einklang mit allgemeinen ArbeitsschutzmaBnahmen und
Sicherheitsanweisungen.
Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.
Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch (und danch regelmaBig)
auf Lecks geprift wurde (wird).
Sicherheitsventil(e) in Gasanlagen vorsehen.

: Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten.
Rickstromung in den Gasbehalter verhindern.
Gasflaschen vor mechanischer Beschadigung schitzen; nicht ziehen, nicht rollen, nicht
schieben, nicht fallen lassen.
Fir den Transport von Gasflaschen, selbst auf kurzen Strecken, immer einen Flaschenwagen
oder anderen geeigneten Handwagen benutzen.
Ventilschutzkappe nicht entfernen bevor die Flasche an einer Wand oder einen Labortisch
oder auf einen Flaschenstander gestellt wurde, und zum Gebrauch bereit ist.
Falls der Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung des Flaschenventils
bemerkt, den Gebrauch unterbrechen und Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.
Versuchen Sie nie, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behélter zu
reparieren.
Beschadigungen an diesen Einrichtungen miissen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt
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| ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung (Fortsetzung)

Handhabung

werden.

Ventilanschlisse des Behélters sauber und frei von Verunreinigungen halten, insbesondere
frei von Ol und Wasser.

Setzen Sie die Auslasskappen oder -stopsel und die Ventilschutzkappe wieder auf, sobald der
Behélter von der Anlage getrennt wird.

Das Ventil des Behalters nach jedem Gebrauch und nach der Entleerung schlieBen, auch
wenn er noch immer angeschlossen ist.

Versuchen Sie nicht, das Gas von einer Gasflasche oder Behélter in einen anderen
umzufillen.

Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgerate zur Druckerhéhung im Behalter.

Das Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts der Gasflasche und darf nicht entfernt
oder unkenntlich gemacht werden.

Behalter aufrecht stehend lagern und gegen Umfallen sichern.

: MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Kontakt mit reinem Kupfer, Quecksilber, Silber und Messing mit mehr als 65% Kupfer
vermeiden.

Eindringen von Wasser in den Gasbehalter verhindern.

Vor dem Einleiten von Gas Ausristung luftfrei spilen.

Ruckstromung in den Gasbehélter verhindern.

Nur solche Ausriistung verwenden, die flr dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und
Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren.

Von Ziindquellen, einschlieBlich elektrostatischen Entladungen, fernhalten.
Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung

7.3. Spezifische Endanwendungen

: Behélter bei weniger als 50°C an einem gut geliifteten Ort lagern.

Alle Vorschriften und értlichen Erfordernisse an die Lagerung von Behaltern missen
eingehalten werden.

Die Behalter nicht unter Bedingungen lagern, die die Korrosion beschleunigen.

Behélter aufrecht stehend lagern und gegen Umfallen sichern.

Gelagerte Flaschen sollten regelmaBig auf Leckagen und korrekte Lagerbedingungen gepriift
werden.

Ein Ventilschutzring sollte vorhanden sein oder die Ventilschutzkappe angebracht werden.
Die Behélter sollten an einem Ort ohne Brandgefahr und entfernt von Warme- und
Zindquellen gelagert werden.

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

: Bei der Lagerung von oxidierenden Gasen und anderen brandférdernden Stoffen fernhalten.

Behalter bei weniger als 50°C an einem gut gellfteten Ort lagern.

. Keine.

| ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

DNEL: Abgeleiteter Nicht Effekt Level (
Beschiftigte)

Acetylen (gel6st)

DMEL: Abgeleiteter Minimum Effekt
Level (Beschiftigte)

. Inhalation-Kurzzeitig (Systemisch) [mg/m3] : 2675
. Inhalation-Kurzzeitig (Systemisch) [ppm] : 2500
. Inhalation-Langzeitig (Systemisch) [mg/m3] : 2675
. Inhalation-Langzeitig (Systemisch) [ppm] : 2500
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| ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen (Fortsetzung)|

PNEC: Abgeschitzte Nicht Effect
Konzentration

Es liegen keine Angaben vor.

Es liegen keine Angaben vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

8.2.2. Individuelle SchutzmaBnahmen, :
z.B. Personliche Schutzausriistung

- Augen- / Gesichtschutz

- Hautschutz
- Handschutz

- Sonstige SchutzmaBnahmen
- Atemschutz

» ThermischeGefahren
Persénliche SchutzmaBnahmen

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung
der Umweltexposition

: Anlagen, die unter Druck stehen, sollten regelmé&Big auf Dichtheit gepriift werden.

Allgemeine und und lokale Absaugung vorsehen.
Arbeitserlaubnisverfahren z.B. bei Wartungsarbeiten in Betracht ziehen.

Eine Gefahrdungsbeurteilung sollte fir alle Arbeitsbereiche erstellt und dokumentiert sein, in
der alle Risiken der Verwendung des Produktes erfasst sind und die erforderliche persénliche
Schutzausrlistung abgeleitet wird. Die folgenden Empfehlungen sollten in Betracht gezogen
werden:

Persénliche Schutzausriistung, die in Ubereinstimmung mit EN / ISO-Normen steht,
auswéhlen.

: Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Standard EN 166 - Personlicher Augenschutz.

: Arbeitshandschuhe bei der Handhabung von Druckbehaltern, Druckgasflaschen tragen.

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.

: Beim Ungang mit Druckgasflaschen / Druckbehaltern Sicherheitsschuhe tragen.

Standard EN ISO 20345 - Personliche Schutzausriistung - Sicherheitsschuhe.

. Umluftunabhangiges Atemschutzgerat oder eine Druckluftleitung mit Maske in im Fall von

sauerstoffreduzierter Atmosphéare verwenden.
Standard EN 137 - Umluftunabhangige Atemschutzgerate mit Vollgesichtsmaske.

: Keine erforderlich.
: Angemessene Liftung sicherstellen.

Geeigneten Hand-, Kérper- und Kopfschutz tragen. Beim Brennschneiden und SchweifBBen
Schutzbrille mit geeigneten Filterglasern benutzen.
Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.

: Nationale Emmissionsregelungen beachten. Weitere Information fiir besondere Methoden der

Abgasbehandlung siehe Abschnitt 13.

| ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand bei 20°C / 101. :
3kPa
Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
Molmasse [g/mol]

Gas.

: Das Gemisch enthélt eine oder mehrere Komponenten, die folgende Farbausschlage haben:

Farblos.

. Geringe oder keine Geruchswahrnehmung, Geruch ist subjektiv und nicht geeignet, um vor

Uberexposition zu warnen.
Das Gemisch enthélt eine oder mehrere Komponenten mit folgendem Geruch:
Knoblauchartig.

: Geruchswahrnehmung ist subjektiv und nicht geeignet, um vor einer Uberexposition zu

warnen.

: Nicht anwendbar auf Gasgemische.
: Nicht anwendbar auf Gasgemische.
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| ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Schmelzpunkt [°C]
Siedepunkt [°C]
Kritische Temperatur [°C]
Flammpunkt [°C]

. -80,8

: -84 (s)

1 35

: Nicht anwendbar auf Gasgemische.

Verdampfungsgeschwindigkeit (Ather=: Nicht anwendbar auf Gasgemische.

1)

Ziindgrenzen [Vol.% in Luft]
Dampfdruck [20°C]

Relative Dichte, Gas (Luft=1)
Relative Dichte, fliissig (Wasser=1)
Loslichkeit in Wasser [mg/l]

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/
Wasser [log Kow]

Zindtemperatur [°C]
Viskositat bei 20°C [mPa.s]
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben
Molmasse

: 2,3 bis 100

. 44 bar

10,9

: Nicht anwendbar.

: Wasserldslichkeit einzelner Komponenten im Gemisch:
* Acetylen (geldst) : 1185

: Nicht anwendbar auf Gasgemische.

1 325

: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.

: Keine.
1 26

| ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

: Keine Gefahren durch Reaktivitat auBer denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten
beschrieben sind.

: Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

10.5. Unvertrigliche Materialien

: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiBen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
Kann sich bei hohen Temperaturen und/oder Driicken oder bei Anwesenheit eines
Katalysators heftig zersetzen.

. Luft, Oxidationsmittel.

Kann mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

Bildet mit Kupfer, Silber und Quecksilber explosionsfahige Acetylide.
Keine Legierungen mit mehr als 65% Kupfer verwenden.

Kann mit brandférdernden Stoffen heftig reagieren.
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| ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat (Fortsetzung)

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

: Unter normalen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung werden gefahrliche
Zersetzungsprodukte nicht erzeugt.

. Keine.
: In einem Losemittel geldst, das sich in einer pordsen Masse befindet.

| ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat : Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.
Ratte, Inhalation LC50 [ppm/4h] : Es liegen keine Angaben vor.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
schwere Augenschadigung/-reizung : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Kanzerogenitat : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Mutagenitéat . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Fortpflanzungsgeféhrdend : : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Fruchtbarkeit

Fortpflanzungsgefahrdend : Kind im : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Mutterleib

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr : Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

| ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Bewertung . Die Kriterien fir eine Klassifizierung sind nicht erfdllt.
EC50 48h - Daphnia magna [mg/1] .+ Acetylen (gelst) : 242
EC50 72h - Algae [mg/1] .« Acetylen (gel6st) : 57
LC50 96 Stunden -Fisch [mg/1] . Acetylen (geldst) : 545
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Bewertung : Es liegen keine Angaben vor.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Bewertung : Es liegen keine Angaben vor.
12.4. Mobilitat im Boden
Bewertung : Es liegen keine Angaben vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Bewertung : Nicht als PBT oder vPvB klassifiziert.
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| ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben (Fortsetzung)

12.6. Andere schiadliche Wirkungen

Umweltspezifische Angaben : Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Auswirkung auf die globale . Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
Erwarmung

| ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

: Kann an einem gut gellifteten Platz in die Atmosphare abgelassen werden.

Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und &hnliche Platze, an denen die
Ansammlung des Gases gefahrlich werden kdnnte, ausstrdmen lassen.

Flr weitere Information (ber die Abfallbeseitigung siehe den EIGA-Code of practice Doc 30/
10 ""Disposal of gases"" verfligbar unter http://www.eiga.org.

Rickfrage beim Gaselieferanten, wenn eine Beratung nétig ist.

Allgemein : Nicht in Bereichen ablassen, wo das Risiko der Bildung eines explosionsfahigen Gas/Luft-
Gemisches besteht. Nicht verbrauchtes Gas mit einem geeigneten Brenner mit
Flammenrickschlagsicherung verbrennen.
Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ahnliche Platze, an denen die
Ansammlung des Gases gefahrlich werden kénnte, ausstrdomen lassen.
Ruckfrage beim Gaselieferanten, wenn eine Beratung nétig ist.

Entsorgungsverfahren : Entsorgung der Druckgasflasche nur durch den Gas-Lieferanten; die Druckgasflasche enthalt
ein pordses Material, das in einigen Fallen Asbestfasern enthalt und mit einem Losemittel (
Aceton oder Dimethylformamid) gesattigt ist.

Verzeichnis gefahrlicher Abfélle ( : 16 05 04: Gase in Druckbehéltern (einschlieBlich Halone), die geféhrliche Stoffe enthalten.

Entscheidung der Kommission EG
2001/118)

13.2. Zusitzliche Information

: Keine.

[ ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

UN-Nummer : 1001

Gefahrzettel Nr. nach ADR/RID,
Kennzeichnung nach IMDG, IATA

: 2.1 : Entziindbare Gase
14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Transport im StraBen-/ : .
Eisenbahnverkehr (ADR/RID) ACETYLEN, GELOST

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / : ACETYLENE, DISSOLVED
IATA-DGR)
Transport im Seeverkehr (IMDG) : ACETYLENE, DISSOLVED
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[ ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport (Fortsetzung)

14.3. Transportgefahrenklasse(n)

Transport im StraBen-/
Eisenbahnverkehr (ADR/RID)
Klasse

Klassifizierungscode

Nummer zur Kennzeichnung der
Gefahr

Tunnel Beschrankungungscode

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI /
IATA-DGR)

Klasse/Division Nebengefahr(en)
Transport im Seeverkehr (IMDG)
Klasse/Division Nebengefahr(en)
Notfall Plan (EmS) - Feuer
Notfall Plan (EmS) - Leckage

14.4. Verpackungsgruppe

Transport im StraBen-/
Eisenbahnverkehr (ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI /
IATA-DGR)

Transport im Seeverkehr (IMDG)
14.5. Umweltgefahren

Transport im StraBen-/
Eisenbahnverkehr (ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI /
IATA-DGR)

Transport im Seeverkehr (IMDG)

12

:4F

1 239

: B/D : Beférderung in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B, C, D und E.
Sonstige Beférderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und E.

» 241

» 241

: F-D

: S-U

: Nicht anwendbar.

. Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: Keine.
. Keine.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Verpackungsanweisung(en)

Transport im StraBen-/
Eisenbahnverkehr (ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI /
IATA-DGR)

Passagier- und Frachtflugzeug
Nur Frachtflugzeug

Verpackungsanweisung - Nur
Frachtflugzeug

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

: P200
: P200

: DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT.
: Allowed.
: 200

: Méglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine
getrennt ist.
Der Fahrer muB die méglichen Gefahren der Ladung kennen und er muB3 wissen, was bei
einem Unfall oder Notfall zu tun ist.
Vor dem Transport :
- Ausreichende Liftung sicherstellen.
- Behélter sichern.
- Das Flaschenventil muB geschlossen und dicht sein.
- Die VentilverschluBmutter oder der VerschluBstopfen (soweit vorhanden) muf3 korrekt
befestigt sein.
- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muB korrekt befestigt sein.
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[ ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport (Fortsetzung) |
Weitere Transport-Informationen . Mdglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine

getrennt ist.

Der Fahrer muB die mdglichen Gefahren der Ladung kennen und er muB3 wissen, was bei
einem Unfall oder Notfall zu tun ist.

Vor dem Transport :

- Behélter sichern.

- Das Flaschenventil muB geschlossen und dicht sein.

- Die VentilverschluBmutter oder der VerschluBstopfen (soweit vorhanden) muf3 korrekt
befestigt sein.

- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muB korrekt befestigt sein.

- Ausreichende Liftung sicherstellen.

- Geltende Vorschriften beachten.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaB IBC-Code

Massengutbeférderung geméB Anhang: Nicht anwendbar.
Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/
78 und gemas IBC-Code

Offizielle Benennung fiir die : ACETYLEN, GELOST
Beforderung
Klasse 12
Proper shipping name : ACETYLEN, GELOST
Class » 241
Proper shipping name (IATA) : ACETYLENE, DISSOLVED
Class » 241
ADR/RID
GGVSee/IMO-IMDG code
- ICAO/IATA
| ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften |

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EG-Gesetzgebung

Seveso Richtlinie 96/82/EG : Angeflhrt.
Nationale Gesetzgebung
Nationale Gesetzgebung . Alle nationalen/értlichen Vorschriften beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) muB fiir dieses Produkt nicht erstellt werden.

SAUERSTOFFWERK STEINFURT Im Notfall : +49 (0) 2551-9398-0
Sellen 106 48565 Steinfurt GERMANY

Tel.:  +49 (0) 2551-9398-0

Fax:  +49 (0) 2551-9398-98

E-Mail: sd.blaetter@sauerstoffwerk.de



Sauerstoffwerk

HOWE
/4

Seite : 12

SICHERHEITSDATENBLATT Revision - Ausaabenr 3

Datum :28/1/2016

Ersetzt : 10/2/2015

Acetylen (gelOst) SDB-1000001

[ ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Anderungen

Schulungshinweise

Weitere Angaben

Volitext der R-Satze in Abschnitt 3.
Volitext der Gefahrenhinweise in
Abschnitt 3.

Bemerkung

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

: Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 453/

2010.

. Es ist sicherzustellen, daB die Mitarbeiter das Brandrisiko beachten.

Das Risiko des Erstickens wird oft Gibersehen und muB bei der Unterweisung der Mitarbeiter
besonders hervorgehoben werden.
Behalter steht unter Druck.

: Einstufung in Ubereinstimmung mit den Berechnungsmethoden nach Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 (CLP) // Richtlinie 1999/45/EG (DPD)

Dieses Sicherheits-Datenblatt wurde im Einklang mit geltenden européischen Richtlinien
erstellt. Es gilt fUr alle Léander, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung
Ubernommen haben.

: R5 : Beim Erwarmen explosionsféhig.

R6 : Mit und ohne Luft explosionsfahig.
R12 : Hochentziindlich.

. H220 - Extrem entziindbares Gas.

H230 - Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.
H280 - Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwédrmung explodieren.

: Dieses Sicherheits-Datenblatt wurde im Einklang mit geltenden européischen Richtlinien

erstellt. Es gilt fur alle Lé&nder, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung
Ubernommen haben.

: Bevor das Produkt in irgendeinem neuen ProzeB oder Versuch benutzt wird, sollte eine

sorgfaltige Untersuchung Uber die Materialvertraglichkeit und die Sicherheit durchgefihrt
werden.

Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von
Produkteigenschaften. Sie stiitzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.

Ende des Dokumentes
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